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Tack för att ni har valt Dietas MI-MX-multifunktionsgryta till er gryta!

För att få ut det mesta av denna gryta, spara bruksanvisningen och försäkra er om att 
nya användare får tillräckliga instruktioner för användning.
Det är mycket viktigt att grytan används enligt anvisningarna, eftersom garantin inte 
ersätter fel som uppkommit därför att grytan inte har använts enligt anvisningarna.

Skriv ner följande information om grytan:

Grytans storlek och modell: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serienummer:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Närmaste lokal service:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Säljare:      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIETATEC OY
Teollisuusneuvoksenkatu 4, 00880 Helsinki
Tel. +358 9 755 190
info@dietatec.fi
service@dietatec.fi
www.dietatec.com

Svenska

BRUKSANVISNING
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De som använder utrustningen ska känna till innehållet i anvisningen så att de kan använda, 
rengöra och underhålla utrustningen samt avhjälpa eventuella störningar på ett säkert sätt.

Grytan värms med hjälp av ångmanteln. Maximal temperatur är 128 °C (övertryck på 1,5 bar). 
Installera grytan stadigt på golvet enligt installationsanvisningarna. Då kan en säker 
användning av grytan säkerställas.

Om grytan är sönder eller inte fungerar som den skall, kontakta service. Berätta grytans 
modell, serienummer och beskriv felet så noggrant som möjligt. 
Berätta även om eventuella anmärkningstexter på displayen.

ALLMÄNT
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VARNINGAR

Heta ytor och heta vätskor

Rörliga delar

Läs noggrant följande varningar innan du börjar använda grytan

Grytdelen kan vara het.

Var extra uppmärksam då du hanterar grytans insida och övre kant.

Öppna locket försiktigt: ångan är skållande het. 

Om du kokar olja eller sockerlag är både grytan och ingredienserna väldigt heta. Olja och 
sockerlag fastnar dessutom lätt på huden.

Var försiktig då du blandar varma vätskor. Maten kan stänka över om hastigheten är för hög. 
Observera att maten stänker över lättare vid riktningsbyte än vid omrörning i en riktning.

Sätt inte in handen eller något verktyg i grytan när omrörning pågår. (OBS! Gäller även 
säkerhetsomrörning.)

Verktyg ska sättas i tom gryta och först därefter tillsätts maten. Se till att verktyget låses fast 
ordentligt. 

Innan du tiltar grytan ska du se till att det inte finns några personer/hinder under eller bakom 
grytan. Var alltid försiktig när du tiltar grytan.

Grytan är en elektrisk utrustning. Förhåll dig till detta på tillbörligt sätt. 
Öppna aldrig luckorna i benen.

TVÄTTA INTE GRYTAN MED TRYCKTVÄTT. 

Tvätta inte grytan med trycktvätt! När du tvättar grytan ska du vara särskilt uppmärksam på 
kontrollpanelen och brytarna!

Öppna aldrig luckorna i benen.

Underhåll: Underhåll får endast utföras av en specialutbildad yrkesperson. Servicebrytaren 
ska låsas i öppet läge innan underhåll påbörjas. Vänta i 5 minuter innan du vidrör 
frekvensomriktaren. Läs alltid underhållsanvisningarna innan du påbörjar underhåll.

Fara för elstöt
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Grytan kopplas på automatiskt efter ett elavbrott.

Om ett sparat program är i gång när elavbrottet börjar och elavbrottet varar i mindre än 15 
minuter, kommer programmet att fortsätta när strömmen åter kopplas på. Om elavbrottet 
varar i över 15 minuter, kommer programmet att fortsätta endast om mattemperaturen är 
över 65 °C när strömmen åter kopplas på.

De vanliga säkerhetsfunktionerna är aktiva, så omröringen startar om endast om grytans 
lock är stängt.

ELAVBROTT

Tryckkärl

Grytan är ett tryckkärl. 
• Det är förbjudet och farligt att röra säkerhetsanordningarna. 
• Säkerhetsanordningarna bör kontrolleras årligen (periodisk service).
• Service bör göras endast av professionellt serviceföretag/Dieta-service.

• Det är mycket viktigt att använda grytan enligt bruksanvisningen
• Använd endast originalredskap
• Skrapa inte grytans ytor
• Träna kökspersonalen regelbundet
• 

Grytan är skadad till följd av felaktig användning

• Rengör grytan regelbundet
• Skrapa inte grytans ytor
• Använd inte material, som inte är tillåtna, för att rengöra grytan
• Rengör inte grytan med högtryckstvätt
• Spruta inte vatten direkt på kontrollpanelen

Rengöring av grytan
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Starta grytan med 0/I-knappen på användarpanelen. 
Ljuset tänds i panelen och grytan startas. 
Använd inte servicebrytaren eller nödbrytaren för att starta och stoppa grytan. 
Nödbrytaren stoppar omrörning, tippning och uppvärmning!
Vid start tömmer grytan vid behov manteln från vatten.

Stänga av

Avsluta programmen. Håll 0/I-knappen intryckt i några sekunder. Grytan stänger av sig själv. 
Stäng inte av med nödstoppsknappen!
Stäng inte av med servicebrytaren (den är endast till för service).
Obs! Det tar cirka en halv minut att stänga av grytan när datorn stängs av.

Kokning

Kokning (uppvärmningen) regleras enligt den angivna temperaturen för maten eller manteln. 
Observera att temperaturen aldrig överskrider 100 °C när man kokar vatten.
Vatten kokar normalt vid cirka 95 °C.
Uppvärmningen avbryts när grytan tippas.
Använd omröraren för att minska temperaturskillnaderna i grytan.
När man använder höga temperaturer frigörs ånga i köket och mer energi går åt.
Om du anger tillagningstiden, startar tiden när den angivna temperaturen uppnås. Den totala 
tiden utgörs av tillagningstiden OCH uppvärmningstiden.

Reglering enligt mattemperatur, 1…99 °C 

Grytan värmer upp maten till den valda temperaturen och reglerar uppvärmningen 
automatiskt så att temperaturen upprätthålls.

ANVÄNDNING AV GRYTAN

Jäsning, 1…39 °C
Automatiskt jäsningsprogram
Om den inställda temperaturen är max. 39°C, 
ställer grytan automatiskt den maximala 
manteltemperaturen till 46 °C, för att förhindra att 
jästen dör.

Matens inställda måltemperatur

Skonsam tillagning 40…92 °C,
Förhindrar vidbränning Om den inställda 
temperaturen är 40...92°C, ställer grytan 
automatiskt den maximala manteltemperaturen 
till 105 °C för att förhindra att maten bränns vid. 
Detta program rekommenderas för mjölkbaserade 
såser och soppor.
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Effektiv tillagning, 93…99 °C
Om den inställda temperaturen är 93...99 °C, värmer grytan upp maten så snabbt som 
möjligt och ställer automatiskt in den maximala manteltemperaturen till 105...111 °C, 
beroende på den inställda temperaturen. Detta program rekommenderas för att koka 
potatis eller reducera såser.

Reglering enligt manteltemperatur, 100…125 °C

Grytan värmer upp ångmanteln till den valda temperaturen.
När temperaturen är inställd på 100...125 °C, använder programmet manteltemperaturen för 
att reglera uppvärmningen. Använd detta när du bryner kött (inställning 115...125 °C).
En hög temperatur behövs också för att göra sirap eller kola. Mattemperaturen visas alltid, 
även om den inte används för att reglera uppvärmningen.

Kylning

Kylningen fungerar automatiskt via användarpanelen. 

Matens sammansättning, kylvattnets temperatur och flödeshastighet inverkar på 
kylningshastigheten. Som tillval kan grytan förses med en separat kylvattenanslutning (ca 0 
°C).

Använd omrörning. Om maten lätt tappar sin struktur kan du använda pausad omrörning i en 
riktning. Vissa efterrätter kan kylas snabbare genom att använda lite vatten vid tillagning och 
lägga till resten av vattnet som is under kylningen. Mer om kylning på sidan 28.

Fylla på vatten i grytan

När det dynamiska trycket i vattenledningen är 4 bar, är flödet 
25...30 liter per minut.

Vattnet måste vara rent. Om vattnet innehåller mycket humus 
eller metaller måste det filtreras. Om hårdheten är över 4,5 °dH, 
rekommenderar vi att grytan ansluts till mjukgjort vatten eller så 
kan grytan på fabriken utrustas med en inbyggd vattenmjukgörare.

Normalt varmt kranvatten (<55°C) får inte användas för matlagning. 
Om det finns en varmvattencirkulation (cirkulerande vatten 
över +65 °C), kan det användas för matlagning. Som tillval finns det även en separat 
varmvattenanslutning. Vattenmätaren mäter även varmvattnet.
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Omrörning

• I EN RIKTNING är en bra allmän omrörning, 
• RIKTNINGSBYTE söndrar maten mer, 
• PAUSADE PROGRAM är skonsammare. Ju längre paus och/eller ju lägre hastighet -desto 

skonsammare är de.

Stoppa omrörning:
ÖPPNA LOCKET (omröraren stannar omedelbart), ställ in hastigheten till 0 (noll) eller tryck på 
STOP-knappen. Använd den röda nödstoppsknappen endast i nödfall.

Att fortsätta omrörning:
Omröraren stannar av säkerhetsskäl när 
grytans lock öppnas. När locket stängs, 
föreslår grytan att omrörningen fortsätter med 
samma program och hastighet.
Genom att trycka på omrörningshastigheten 
som blinkar röd fortsätter omrörning med de 
inställningar som användes innan omröraren 
stannade. Om man trycker på något annat 
ställe på skärmen, visas åter kontrollpanelens 
normala vy.
 

Minska hastigheten:
Tryck på knappen för SÄKERHETS-OMRÖRNING, eller minska hastigheten med pilknappen.

Den maximala hastigheten är 200. Hastigheten står i förhållande till grytans diameter 
(periferihastigheten är densamma). Starta med låg hastighet. Minska på hastigheten om det 
stänker.

Säkerhetsomrörning:
Omröraren startas (även när grytan är tippad) när du trycker in knappen för 
säkerhetsomrörning. Säkerhetshastigheten är högst 20 rpm (service kan ändra inställningen 
5...20 rpm). Omrörningen fungerar endast så länge knappen är nedtryckt.

VARNINGAR

Heta vätskor

Var försiktig när du rör om heta vätskor.  Om hastigheten är för hög kan maten 
stänka. Observera att omrörning med riktningsbyte ger upphov till mer stänk än om 
du rör om i en riktning. 

Omrörarverktygen för de stora grytorna är tunga. Lättast tar man ut 
omrörarverktygen i delar. 
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Redskap

Omrörningsredskapet lossas enklast när du först har tippat grytan minst 45 grader.
Öppna låset. Fatta tag i mitten så att du lyfter vingarna och stommen tillsammans. Använd en 
silikonhandske om redskapet är hett.

En skyddande silikonhandske är ett bra hjälpmedel när du hanterar ett hett 
omrörningsredskap.

Det är enkelt att ta isär redskapets delar när du har tagit loss det och ställt det upprätt. 
Handtagen på redskapets stomme måste vara lodrätt.

Montera redskapet

Håll redskapsstommen upprätt med båda 
handtagen uppåt. För in vingdelarna i hålen på 
stommen. Ta med ena handen tag i stommen och 
redskapsdelarna och skjut in redskapet på axeln. 
Lås redskapsdelarna och stommen omsorgsfullt på 
axeln:  båda låshandtagen måste vara vända som 
på bilden.

Undvik att blanda mycket hårda blandningar, såsom hård deg, tung mix, frysta grönsaker 
eller okokt kål, detta kan bryta mixerverktyget eller motorn.

Innan blandaren startas, låt den frusna produkten frysas först, tillsätt vätska till klibbig 
blandning och laga klibbiga produkter.

Använd endast originalredskap. Använd inte köksredskap, som är tillverkat av icke-
tillåtna material (t.ex. metallredskap), som kan skrapa grytans ytor.
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OmrörarkrokUniversal 
redskapels 
bottenskrapa

Universalredskap

• Lämpar sig för all omrörning, mosning, vispning, 
knådning och skumberedning.

• Skraporna kan lossas, men normalt behöver de 
inte tas loss för rengöring.

 PVDF-plasten på skrapan är en mycket tålig och 
värmebeständig livsmedelsplast. Den absorberar 
emellertid en viss del organiska färgämnen, men 
detta ger inte upphov till ett hygienproblem.

Vispningsgaller

• snabbar upp beredningen av vispgrädde och 
efterrätter av moussetyp (tillval).

•  Används i stället för universalredskapets 
sidoskrapa.

OBS! Får endast användas för lätta produkter.

Tvättredskap

• underlättar tvätt av grytdelen (tillval).

• montera borstarna i stället för skraporna.

Omrörarkrok (tillvalsutrustning)

• gör det lättare att röra om tunga eller klibbiga 
produkter.

• använd i stället för sidoskraparen som ingår som 
standardverktyg.

mittdel

sidoskrapa

bottenskrapa

Universal 
redskapet mitdel

Vispningsgaller

Universal 
redskapels 
bottenskrapa
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Linux

Tippning

Kontrollera före tippning att ingen eller någonting befinner sig under eller bakom 
grytan. 

Tippa försiktigt:
Avbryt tippningen om du märker att grytan inte tippas. Tryck inte upprepade 
gånger på tippningsknappen även om detta skulle få grytan att tippas.  Du 
kan söndra elektroniken eller tippmotorn, eftersom programmet godkänner 
en större motorström i början av tippningen.

Tippningsknapparna finns till höger under displayen.

Öppna locket före tippning.
Håll in knappen medan du utför tippning.

Om grytan inte orkar tippa ska du tillkalla service. Samma motor används även för 470 liters 
industrigrytor, så det är något fel på grytan om den inte orkar tippa.

tippningSäkerhetsomrörning

On/Off

Operativsystem

DIETA MI & MX-grytorna har operativsystemet Linux samt Dietas program.
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Energieffektiv användning

Rätt användning av grytan kan minska mängden energi eller vatten som krävs för tillagning och 
minska ingrediensspill. Vi rekommenderar följande för en energieffektiv användning:

• Välj den avsedda mattemperaturen från början (inget behov av att välja högre temperatur 
för snabbare uppvärmning). Grytan kommer automatiskt och effektivt att värma upp till den 
avsedda mattemperaturen och sedan reglera uppvärmningen så att denna temperatur up-
prätthålls.

• Använd den automatiska vattenmätningen för att lägga till den valda mängden vatten i gry-
tan.

• Skapa program med flera steg för dina recept. Dessa automatiska tillagningsprocesser mins-
kar den ineffektiva tiden mellan processtegen och minskar energiförbrukningen.

• Spara tillagningsprogram i grytans minne. Detta säkerställer att samma process följs varje 
dag vilket ger en konsekvent och tryggad kvalitet på maten.

• Använd omrörarverktyg som är optimala för varje recept. Rätt val av verktyg kan minska 
arbetstiden avsevärt.

• Väg upp alla ingredienser enligt receptet. För grytor med våg kan vägningen göras som ett 
steg i tillagningsprogrammet.

• Värm alltid upp med locket stängt.

• Använd tratten i locket när du lägger till ingredienser. Kom ihåg att använda locket på tratten.

• Använd elektrisk tiltning för att tömma gryta på innehåll helt och hållet.

• Använd tvättredskap och program för att rengöra grytan. Detta minskar förbrukningen av vat-
ten och tvättmedel.

• Löstagbara lock kan diskas separat i diskrummet.

• Omrörarverktygens delar kan diskas i diskmaskin.
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STARTMENY
När grytan startas, visas startmenyn på 
displayen.

Du kan välja mellan följande på 
MX-grytan:
SNABB  traditionell användning av den   
  intelligenta grytan
EASY  mycket enkel användning
FAVORITER sök program i mappen Favoriter
LÄS PROGRAM sök program i dina egna mappar

Optionerna till höger:
RENGÖRING rengöringsprogram, snabbval
VIKT  användning av våg (tillval)
PROGRAM mappar för egna program
  flerfasprogrammering  
  Auto-Cook färdigprogram  
  mappen Favoriter

Du får fram de andra optionerna genom att rulla 
menyn till höger:
HACCP  rapportminne
TIMER  timerfunktioner
SERVICE servicemeny
  tekniska data för grytan
  telefonnummer till service
PROFIL  inställningar för 4 användare
  språkval
  inställning av klocka
  inställning av datum

Du kan välja mellan följande på 
MI-grytan:

SNABB  traditionell användning av den   
  intelligenta grytan
EASY  mycket enkel användning
PROGRAM egna program
  flerfasprogrammering

Optionerna till höger:
TIMER  timerfunktioner
SERVICE servicemeny
  användareprofil
  tekniska data för grytan
  telefonnummer till service
HACCP  rapportminne (tillval)
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Vid snabbanvändning kan du endast använda 
enskilda funktioner.
Funktionsknapparna till vänster:

KOKNING starta uppvärmning
KYLNING starta kylning
TID  ställ in programmets längd
MÄT VATTEN ställ in vattenmängden för 
   påfyllning
ÖPPNA KRAN  öppna / stäng vattenkran
OMRÖRNING  starta omröraren

Optionerna till höger som i startmenyn och i nästan 
alla program.
Nere till höger finns även knappen TILLBAKA som 
tar dig till startmenyn.

KOKNING
välj genom att dra temperaturen

Obs:
• 0...99 °C anger reglering enligt 

mattemperaturen
• 100...125 °C anger reglering enligt 

manteltemperaturen (röda temperaturvärden)

Godkänn genom att peka på den blå vågräta 
balken. Uppvärmningen startar omedelbart.
Om det inte finns tillräckligt med vatten i 
ånggeneratorn tar grytan den mängd som behövs. 
Temperaturinställningen beskrivs i detalj på sidan 
8.

Observera att termostatstyrningen för grytan 
fungerar så att uppvärmningen upphör när den 
önskade temperaturen har uppnåtts och den 
fortsätter först när temperaturen har sjunkit. Därför 
kan det verka som att kokningen har upphört om 
du inte märker några bubblor. Maten tillreds dock.

SNABBANVÄNDNING
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TID
välj genom att dra tiden

Timmarna och minuterna kan ställas in separat. 
Godkänn genom att peka på den blå vågräta 
balken. 

Om du har valt KOKNING eller KYLNING, startar 
tiden när den angivna temperaturen uppnås. 

Obs:
• med 0...99 °C startar tiden när maten uppnår 

den inställda temperaturen.
• med 100...125 °C startar tiden när manteln 

uppnår den inställda temperaturen.

Den maximala tiden är 23 h 59 min. Ångra 
tidsinmatningen genom att trycka på knappen TID 
på nytt.

KYLNING   
välj genom att dra temperaturen

Grytan kyler till denna måltemperatur varefter
kylningen upphör. Du kan ställa in CHILL & HOLD 
genom att även ange kyltid med knappen ”TID”.  

Du kan avbryta kylningen genom att trycka på 
knappen ”KYLNING”. 

Mer om kylning på sidan 40.

MÄT VATTEN

Ställ in den vattenmängd som ska tappas i grytan. 
Minimi är 0 liter, maximi = grytans nominella 
storlek. Godkänn genom att peka på den blå 
vågräta balken.

Om grytan är försedd med hetvattentillvalet 
får du fram hetvattnet på displayen genom 
att hålla knappen MÄT VATTEN intryck i 3–4 
sekunder. Kragen på vattenkranen blir röd på 
bilden. Mätningen fungerar som ovan. Efter 
några sekunder påbörjas påfyllningen av vatten 
automatiskt.
Obs! Om påfyllningen av ånggeneratorn pågår, 
börjar grytan fyllas när ånggeneratorn är fylld.
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ÖPPNA KRAN

Påfyllningen av vatten startar omedelbart när du 
trycker på ÖPPNA KRAN och displayen visar den 
påfyllda mängden vatten i liter. 

Hetvattenkranen öppnas som ovan genom att hålla 
knappen ÖPPNA KRAN intryckt i 3–4 sekunder.

ÖMRORARE

När du trycker på OMRÖRARE visas på displayen 
det senast valda/använda omrörningssättet och 
hastighetsvalet. Obs! Av säkerhetsskäl kan denna 
inställning inte göras genom att dra. 

Du måste trycka på omrörarhastigheten och 
hastigheten flyttas in i mitten på samma plats som 
den blå balken. 

Godkänn till slut hastigheten genom att trycka på 
den blå vågräta balken.
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Omrörningssätten är följande:

1) I en riktning. Det vanligaste omrörnings- 
 sättet, som passar till nästan alla ända-
 mål, t.ex. till vispning med höga has- 
 tigheter för att få volym i smeten.
 Hastigheterna 10 ... 200.
2) Riktningsbyte. Söndrande / mosande.
 Passar t.ex. till att laga potatismos. 
 Hastigheterna 10 ... 160.
3) Riktningsbyte, snabbt. Passar t.ex. till
 att smula sönder malet kött/köttfärs.
 Hastigheterna 10 ... 100.
4) Riktningsbyte, långsamt. Söndrar och 
 mosar, passar speciellt bra för tunga 
 massor.
 Hastigheterna 10 ... 160.
5) Riktningsbyte, paus. Som relativt 
 skonsam lämplig till långvarig om-
 rörning, där man inte vill söndra
 maten, men där omrörning i en riktning
 inte är tillräckligt effektiv.
 Hastigheterna 10 ... 100.
6) I en riktning, paus.
 Skonsam omrörning för soppor.
 Jämnar ut temperaturer, men söndrar 
 inte maten.
 Hastigheterna 10 ... 100.
7) I en riktning, lång paus.
 Mycket skonsam, t.ex. fisksoppa.
 Hastigheterna 10 ... 100.

OMRÖRNINGSSÄTT

Du kan ändra omrörningssättet genom att trycka på knappen OMRÖRNINGSSÄTT. Displayen 
visar menyn för omrörningssätt:

Standard: I en riktning. Välj genom att trycka på raden för det önskade omrörningssättet.
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De olika omrörningssättens fabriksinställningar visas nedan. De kan ändras i andvändarin-
ställningarna.

Fabriksinställningarna
1 • I en riktning
2 • Riktningsbyte: 
     15 s framåt, 5 s bakåt
3 • Riktningsbyte, snabbt:
     5 s framåt, 5 s bakåt
4 • Riktningsbyte, långsamt:
     15 s framåt, 15 s bakåt
5 • Riktningsbyte, kort paus:
     15 s framåt, 5 s bakåt, 60 s paus
6 • I en riktning, kort paus:
     15 s framåt, 60 s paus
7 • I en riktning, lång paus:
     15 s framåt, 5 min paus

Omrörning avslutas genom att trycka på nytt på OMRÖRNING-knappen.

Hela programmet kan avslutas genom att 
trycka på STOP.

Obs! Programmet tar slut automatiskt:
• när programtiden tar slut - ELLER
• när den inställda temperaturen nås (om ingen tid för programmet har ställts in).

VITAL SIGNS

Om man inte vidrör displayen på cirka 20 sekunder, 
visas den s.k. ”VITAL SIGNS”-vyn som anger grytans 
viktiga egenskaper i lättläsbar form:

Uppe till vänster visas uppvärmnings- eller 
kylningsprogrammets funktion. I uppvärmningsvyn 
visas temperaturintervallen med symboler (1, 2 eller 
3 lågor), inställda temperaturen och den verkliga 
temperaturen med stora siffror.

Observera att när den inställda temperaturen är
• 0...99 °C är den uppmätta temperaturen mattemperaturen
• 100...125 °C är den uppmätta temperaturen manteltemperaturen (röd text)

Uppe till höger (i huvudvyn) visas den kvar-stående tiden med stora siffror samt numret för 
fasen om det är ett flerfasprogram som körs.

Nere till vänster visas omrörarhastigheten med stora siffror, under omrörningssättet samt 
symbol och nummer för omrörningssättet i de övre hörnen.
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PROGRAMMETS SLUT

När programmet upphört visas avslutningsvyn på 
displayen:

Infovyn hålls kvar till höger. På displayen visas två 
knappar: FORTSÄTT PROGRAM och SPARA.

SPARA

Du kan spara programmet i programminnet och ge det ett namn (om det inte ännu har 
namngetts).

FORTSÄTT PROGRAM

Du kan öppna grytans lock och kontrollera om maten är färdig, t.ex. om potatisarna är kokta. 
Om så inte är fallet kan du trycka på FORTSÄTT PROGRAM, varvid grytan hämtar den senaste 
programfasen från minnet och ställer in den kvarvarande tiden till 10 minuter. Programmet 
fortsätter.

Du kan ändra tiden och de andra inställningarna enligt önskemål. Du kan senare spara det 
ändrade programmet i minnet.

Nere till höger visas vattenpåfyllningen. Denna visas endast när vattenpåfyllning pågår.
Nere till höger visas även en äggklocka, om denna är inställd och igång.

Till höger visas i stället för optioner en inforuta med:
- programnamn (eller ”Namnlös”)
- datum
- klockslag
- totaltid (från programmets början till nu)
- påfylld vattenmängd (summa)
- den hittills använda energimängden för tillagningen
- matens vikt (om grytan har vågtillvalet).

När du pekar var som helst på VITAL SIGNS-vyn går displayen tillbaka till den tidigare vyn.
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Den helt nya funktionen EASY låter dig på ett nytt 
sätt använda din elektroniska gryta i toppklass.  
Du kan programmera grytan till exempel enligt en 
kokbok.
Uppvärmningsstyrningen görs helt enkelt genom 
att välja SJUD, KOKA eller BRYN.  Grytan gör 
automatiskt inställningarna för dig.

Med funktionen EASY kan du skapa ett enfasigt 
program som omfattar temperaturökning, 
upprätthållande (t.ex. enligt anvisningarna i 
kokboken ”låt sjuda på svag värme i 20 minuter”), 
koktid, vattenpåfyllning och omrörning. Efter 
programmet kan du ännu välja nedkylning med 
standardvärden (COOK-CHILL).

Du kan ändra temperaturinställningen med 
knapparna MINSKA TEMPERATUR och ÖKA 
TEMPERATUR under pågående kokning. 
(Uppvärmningen startar genast.).

Temperaturinställningen visas med symboler på 
displayen, bl.a. med visare och antal lågor.

Koktiden ställer du in på samma sätt som vid 
snabbanvändning, likaså mätning av vatten.

Omrörningsalternativen är SKONSAM, NORMAL och 
MOSANDE.

Du kan även ändra omrörningen under kokning 
med knapparna MINSKA EFFEKT och ÖKA EFFEKT. 
Programmet ändrar hastighet och vid behov även 
omrörningsprogram.

Symbolen för omrörningssättet (samma som vid 
snabbanvändning) visas i omrörningsknappen 
och den relativa omrörningseffekten visas med en 
visare.

Också med denna programmeringssätt visas 
”VITAL SIGNS”-vyn när man inte vidrör skärmen på 
20 sekunder.

Du kan stoppa programmet med STOP. 

EASY
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Kan det bli lättare?

ALLTSÅ:

1) välj SJUD, KOKA eller BRYN:

2) välj koktid

3) väl vattenmängd

4) välj SKONSAM, NORMAL eller MOSANDE omrörning

Det är allt som behövs!
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Välj ”Program” och därefter ”Nytt program”. 
Flerfasprogrammeringen fungerar nästan identiskt 
med snabbanvändningen förutom att:
• programmet startas först när du trycker på 

START
• du kan visa programfaserna genom att peka på 

fasknappen uppe till höger i huvudvyn
• du kan ansluta minneslappar till fasknapparna
• vid flerfasprogrammering kan du endast ställa 

in en vattenmängd som mäts upp (du kan inte 
öppna och stänga kranen manuellt)

Välj de önskade funktionerna.

FASER

Fasen som programmeras visas i övre kanten av 
kolumn 4. Du kommer till nästa fas genom att 
trycka på denna knapp. Om inga inställningar 
görs för fasen, återgår du till fasen 1 med nästa 
tryckning. Fasen kan också omfatta endast en 
paus: ställ in koktid men inga andra funktioner. Du 
kan ställa in maximalt 6 faser.

MINNESLAPPAR

Minneslappen visas i början av varje fas. Du kan 
ta bort den från displayen genom att öppna och 
stänga locket.

Om du vill lägga till eller ta bort en minneslapp, ska 
du trycka på MINNESLAPP i kolumn 4.

Du kan välja den färdiga minneslappstexten i 
listan. Du kan dra listan uppåt/nedåt. Välj text 
genom att peka på önskad text. Texten flyttas till 
mitten av den blå linjen. Godkänn valet genom att 
peka på den blå linjen.

Om du pekar på INGEN LAPP, kopplas ingen 
minneslapp till fasen. 

Om du vill ha en ny minneslapp, pekar du på NY 
LAPP, varefter du kan skriva en ny minneslapp, som 
läggs sist bland de färdiga texterna. Observera att 
av minneslappens text visas endast den del som 
ryms på en menyrad.

FLERFASPROGRAMMERING
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Skandinaviska osv.- Ä-bokstäver.

Skandinaviska Ö-bokstäver.

Med denna knapp kan du ta bort text

Med denna knapp lägger du till en rad

Observera att minneslappens text visas till
höger på displayen. Den rymmer inte så mycket 
text: högst 8 rader och cirka 12 tecken per rad. Alla 
bokstäver är versaler.

Du kan endast använda de ovanstående 
skiljetecknen . , ; : - och @

Du får fram fler bokstäver genom att trycka in A, E, 
U, O, C och N-knapparna i 3 sekunder:

Knappsatsen fungerar som i övriga funktioner:

- när du skriver in programnamn
- när du ändrar programnamn
- när du skriver in mappnamn
- när du ändrar mappnamn osv.

OK

ADD A DASH OF SALT _

KIRJOITA UUSI 
MUISTILAPPU.
PAINA OK.

poistu

OK

ADD A DASH OF SALT _

KIRJOITA UUSI 
MUISTILAPPU.
PAINA OK.

poistu
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START OCH STOPP

Starta programmet med STARTA. Du kan ännu fritt 
ändra de faser som är igång eller inte ännu har 
påbörjats.

Om du inte gör några ändringar på 20 sekunder, går 
programmet över till VITAL SIGNS-vyn. Du kommer 
tillbaka till inställningarna genom att peka var som 
helst på displayen. VITAL SIGNS-vyn är precis lika 
som för de andra programmen.

Programmet avslutas automatiskt när tiden för den 
sista programfasen är slut (eller när den önskade 
temperaturen har uppnåtts, om du inte har ställt in 
någon tid). Du kan också stoppa programmet med 
STOP-knappen.

Avslutningsvyn är helt likadan som för de andra 
programmen. Du kan spara programmet med 
knapparna på avslutningsvyn (SPARA) eller 
fortsätta programmet (FORTSÄTT PROGRAM).

OBS!

Knappen FORTSÄTT program fungerar även som 
en säkerhet, om någon av misstag avbryter 
programmet.
Om programmet är klart övergår systemet tillbaka 
till den sista programfasen, till vilken grytans dator 
lägger till 10 minuter.

Om programmet har avbrutits med STOP-knappen, 
går systemet tillbaka till tidpunkten för avbrytande 
av programmet: till den programfas som var aktiv. 
Därefter fortsätter programmet som om avbrottet 
inte skulle ha gjorts!
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Till höger på displayen finns en meny för tilläggsprogram. Du kan dra dessa program uppåt/
nedåt.

I MX-gryta finns det sammanlagt 8 st. knappar (om grytan är försedd med våg). 

I MI-gryta finns det sammanlagt 3 st. knappar (4 st. om grytan har HACCP)

  INFO  

  RENGÖRNING  
  (endast i MX-gryta)

  VÅG  
  (tillval endast för 
  MX-gryta)

  PROGRAM 

  HACCP
  (tillval för MI-gryta)

  TIMER

  SERVICE

  PROFIL
  (inställningar)
  (endast i MX-gryta)

TILLÄGGSPROGRAM

WASH

WEIGHT

PROGRAMS

HACCP

TIMER

SERVICE

USERS
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PAINO

PESU

OHJELMAT

INFO

Med INFO-knappen får du mer information om 
aktuellt programläge. 

Dessutom finns det i samband med bl.a. VITAL 
SIGNS- och avslutningsvyerna information om 
grytans funktioner under i-symbolen (datum, 
klockslag, totaltid för programmet osv.)

21 MIN10 MIN 32 MIN

PESU

RENGÖRNING

Menyn diskprogram är endast tillgänglig för 
MX-grytan. I MI-grytan finns diskprogrammen i 
programminnet.

Med RENGÖRNING-knappen får du fram 
rengörningsmenyn på displayen. Grytan har tre 
rengörningsprogram, som kan läsas in från minnet 
genom att trycka på motsvarande knappar. Alla 
program kan redigeras och det är enkelt att spara 
ändringarna: tryck bara på SPARA efter att du 
ändrat programmet. Programmens längd visas 
nertill på knapparna.

Rengör grytdelen:
1) lägg rengörningsredskapet i grytan
2) lägg rengörningsmedel eller en  
rengörningsmedelstablett i grytan
3) stäng locket
4) välj rengörningsprogram och tryck på START.

Grytan rengör sig själv.  Skölj slutligen grytan 
omsorgsfullt.
Läs mer anvisningar om rengörning av grytan 
längre fram i denna bruksanvisning.

VÅG

Vågfunktionen är en tilläggsegenskap till DIETA 
MX-grytan, och den måste skaffas när man köper 
grytan. Den kan inte installeras i efterskott. 

Till vänster på vågfönstret finns en 
nollställningsknapp som ENDAST ska användas 
innan ett program startas.

Följande fält i vågfönstret är den totala vikten. 

WEIGHT
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Om du av misstag trycker på 
nollställningsknappen om du haft för avsikt 
att trycka på tareringsknappen (tillfällig 
nollställning), förlorar du vägningsresultatet 
och är tvungen att börja om vägningen från 
början. Med en gryta är detta naturligtvis mycket 
krångligt. Därför tänds en ny knapp i displayen:

När du trycker på ÅNGRA, hämtar grytans dator 
föregående totalvikt från minnet och avbryter 
därefter nollställningen. Du kan trycka på ÅNGRA 
ända tills du trycker på VÅG-knappen nere till 
höger (för att lämna vågfunktionen). 

TARERA

Till höger i vågvyn finns en tareringsknapp. Använd 
knappen när du vill väga en ingrediens till exempel 
när den tillsätts i grytan.
Tryck på TARERA varvid den tarerade vikten till 
vänster nollställs (TARERAD KG). Observera att 
grytans totala vikt till vänster i detta fönster 
(TOTALT) hålls oförändrad.

Du kan nu fylla på ingredienser i grytan – den 
tillsatta mängden ingredienser visas i rutan för 
tarerad vikt. Samtidigt läggs motsvarande mängd 
till grytans totala vikt.

Om du till exempel ska tillsätta 12 kilo kött i 
grytan, ska du först trycka på VÅG för att välja 
vågfunktionen, därefter på TARERA för att nollställa 
vågens visningsvärde. När du härefter lägger till 
kött i grytan, visas hela tiden den mängd kött du 
tillsätter.

OBS! Om grytan har en våg och du vid 
flerfasprogrammering har tillsatt en minneslapp, 
startas vågfunktionen automatiskt:

När programfasen påbörjas, visar displayen den 
tarerade vågen och den önskade informationen till 
höger. Vågfunktionen är genast tillgänglig (avbrott 
betyder i regel att någon ingrediens ska tillsättas i 
grytan).

12.00.0
WEIGHT                  TARE                          TARED KG              ->            TARED KG
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Obs!

Om programmet omfattar uppvärmning och påfyllning av vatten i grytan: Påfyllningen av vatten 
stoppas och vikten sparas när grytan fyller ånggeneratorn. När ångmanteln är fylld, läses vikten 
från minnet och påfyllningen av vattnet fortsätter.

GRYTA MED ELEKTRISK UPPVÄRMNING:
Grytan använder en tareringsfunktion när den påbörjar och avslutar kylningen: Grytans vikt låses 
och när grytan är fylld med kylvatten kopplas vägningen på igen. Därför säger skärmen ”Tarerar. 
Lägg inte till några ingredienser” eller ”Tömmer. Lägg inte till några ingredienser” eller ”Tömmer 
manteln. Tippa ej grytan”.
Detta tillåter vägning även medan vattennivån förändras vid kylning.

GRYTA MED ÅNGUPPVÄRMNING:
I en ångvärmd gryta kan kondensat påverka den totala vikten vid tillagning. Tareringen fungerar 
normalt vid tillagning. I en ångvärmd gryta omfattar totalvikten vid kylning kylvattnet i manteln, 
så den totala vikten som visas är inte den samma som matens vikt. Tareringsfunktionen fungerar 
normalt vid kylning. Efter kylning kommer grytan automatiskt att tömma kylvattnet från manteln 
och den totala vikten är åter rätt.

PROGRAM

När du trycker på PROGRAM visas de ovan angivna 
funktionsknapparna på displayen:

Programmenyn på MX-grytan Programmenyn på MI-grytan

LÄS PROGRAM

Öppnar programmapparna i MX-grytan (1 till 16 
mappar, i en ny gryta heter den första mappen 
UNNAMED). I MI-grytan öppnas en lista med alla 
program.
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FAVORITER (endast i MX-gryta)

- öppnar mappen FAVORITER, som innehåller 
användarens egna favoritprogram, för att du så 
enkelt och bekvämt som möjligt ska kunna hämta 
dem.

Obs! Du kopierar programmen till mappen 
FAVORITER från den egentliga programmappen. 
Det ursprungliga programmet lämnas kvar. Om 
du ändrar det ursprungliga programmet och vill 
använda det modifierade programmet, måste du 
ta bort programmet från mappen FAVORITER och 
kopiera det dit på nytt.

Läsa in program:

Programmen är ordnade under varandra i 
alfabetisk ordning.  Om alla program inte ryms på 
displayen, kan du bläddra i dem genom att dra 
uppåt/nedåt. Välj programmet genom att peka på 
dess namn och namnet flyttas till den blå raden.
Endast i MX-gryta: Om det finns en stjärna framför 
programmets namn betyder det att en kopia av 
programmet finns i mappen FAVORITER. Du kan ta 
bort det från FAVORITER genom att trycka på TA 
BORT.
Om det inte finns någon stjärna framför namnet, 
kan du lägga till det i mappen FAVORITER genom 
att trycka på TILL FAVORITER.

Bekräfta valet av program genom att peka på 
den blå balken: programmet läses in från minnet 
och funktionen flyttas till en liknande vy som 
när du skapar ett flerfasprogram.  Du kan ändra 
programmet och sedan starta det med START.
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AUTOCOOK

IMPORTERA / EXPORTERA

Funktionen IMPORTERA/EXPORTERA ger 
möjligheter att spara program på eller läsa 
program från ett USB-minne. Du kan använda 
denna egenskap för att kopiera program mellan 
flera grytor eller för att skapa en backup av 
programmen.

Välj först om du vill IMPORTERA eller EXPORTERA. 
Välj därefter en mapp. I denna vy kan du välja att 
kopiera ett eller alla program.

Om du väljer VÄLJA ALLA, kommer alla program 
i mappen att kopieras; om du väljer ett program 
på listan genom att först peka på det, och sedan 
bekräfta genom att peka på det igen efter att det 
har flyttats till den blå balken, kommer endast 
detta program att kopieras. Informationsskärmen 
till höger visar när kopieringen är klar.

Med IMPORT ALL/EXPORT ALL kan du kopiera hela 
programminnet till/från en minnessticka. Denna 
funktion kopierar alla mappar, inklusive favoriter, 
samt alla program i mapparna.

Obs! Om du väljer IMPORT ALL tas alla program 
och mappar bort från grytan och ersätts med de 
program och mappar som finns på minnesstickan.

AUTOCOOK (endast i MX-gryta)

AUTOCOOK är en programmeringshjälp som hjälper 
dig att skapa program. Du kan även använda dessa 
färdiga program som sådana för matlagning.
I AUTOCOOK-mappen har flera olika typers 
maträtter samlats och färdiga program har tagits 
fram för dem. Du kan inte själv skapa program i 
AUTOCOOK-mappen.

Välj först mappen för maträttsgruppen (bilden 
ovan). Därefter visas innehållet i mappen på 
displayen.
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ÄNDRA PROGRAMNAMN

ÄNDRA NAMN ger dig möjligheten att ändra ett 
existerande programnamn.
Tryck på ÄNDRA NAMN, varefter du kan välja 
önskad mapp och önskat program i den (som när 
du hämtar ett program från minnet). När du har 
gjort ditt val visas knappsatsen så att du kan ändra 
namnet.

Välj sedan maträtt (bilden ovan).

Ställ därefter in tillagningsmängden.

Grytans dator beräknar mängden av ingredienser 
med beaktande av förluster. Godkänn den valda 
tillagningsmängden genom att peka på den blå 
vågräta balken. Grytans dator skapar programmet 
för att tillaga maträtten i fråga och du kan starta 
det med START, eller göra önskade ändringar. Du 
kan naturligtvis spara programmet bland dina egna 
program, i önskad mapp.

SKAPA NYTT PROGRAM

NYTT PROGRAM ger dig möjligheten att skapa ett 
helt nytt flerfasprogram (se sidan 24). En nyhet är 
att du kan skapa minneslappar för flerfasprogram.
Dessa öppnas i infovyn i början av fasen i fråga. 
Minneslappen fungerar som ett avbrott: när 
minneslappen visas på displayen, avbryts 
programmet och det fortsätter efter att locket 
har öppnats och stängts. Normalt används 
minneslappar när man vill lägga till någon 
ingrediens i grytan.  Till exempel: ”TILLSÄTT KÖTT”.

TA BORT PROGRAM

Ta bort ett existerande program från  
önskad programmapp.

BECHAMEL 
BASIC

TOTAL KG NET 105.0
WATER 22.6
FAT 3.1
FLOUR 6.3
MILK/CREAM 78.8
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SKAPA NY MAPP (endast i MX-
gryta)

Lägger till en ny programmapp i minnet.  
Det största antalet programmappar är 16. 

ÄNDRA MAPPNAMN (endast i MX-
gryta)

Du kan ändra namnet på en existerande mapp.

TA BORT MAPP (endast i MX-gryta)

Tar bort en programmapp.

HACCP 
(alltid i MX-gryta, tillval för MI-gryta)

Tryck på HACCP för att visa en lista på de processer 
som skapats. Filnamnet är datum, klockslag för 
färdigställande och maträttens namn. Om du inte 
har namngett processen innan den startades, 
visas den som NAMNLÖS.

När du trycker på SKRIV UT, skrivs rapporten i pdf-
format på en minnessticka (både som text och 
som graf). 

Du kan dra filerna (scrolla). Välj rapport genom att 
peka på dess textrad. Den flyttas till mitten av den 
blå balken. Godkänn valet genom att peka på den 
blå balken och rapporten visas på displayen:

HUOLTO

ALOITUSAIKA

KÄYTTÄJÄT

HACCP
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Till vänster på textdisplayen visas all relevant 
information om processen inklusive temperaturer 
och tider. Om det finns mer information än vad 
som kan visas på en gång, kan du rulla fram 
tilläggsinformation.

När du trycker på SKRIV UT, skrivs rapporten i pdf-
format på en minnessticka (både som text och 
som graf). 

Om du vill granska grafen kan du trycka på 
knappen GRAF:

I grafen är den svarta linjen mattemperaturen, den 
ljusa linjen visar temperaturen för manteln (ånga 
eller kylvatten). Med tanke på bakterietillväxt är 
intervallet +10...+60 grader farligast, och detta har 
angetts med röd bakgrundsfärg.

TIMER

När du har valt ett program kan du ställa in en 
timerfunktion för det.

När du trycker på STARTTID visas alternativen för 
timern på displayen. Överst till vänster visas ägg-
klockan och under den timer (två i MX-gryta), som 
du kan använda för att programmera en fördröjd 
start på ett existerande program.

ÄGGKLOCKA

Du kan ställa in tiden genom att dra i minut- och 
sekundvärdena. Godkänn värdet genom att dra i 
den blå vågräta balken och äggklockan startas. 
Äggklockan räknar tiden nedåt och avger en ljud-
signal när den har nått noll.

Först visas tiden på displayen enligt ovan, men 
displayen övergår till VITAL SIGNS-vyn om du inte 
gör något på 20 sekunder. Äggklockan visas nere 
till höger i huvudvyn.
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STARTTID

Om du vill använda de egentliga timerfunktionerna 
i programmen, måste du först ha ett nytt program 
på displayen. Du kan nyss ha skapat programmet, 
hämtat det från mappen FAVORITER eller någon av 
de egna programmapparna, alternativt skapat det 
med AUTOCOOK-programmet.
Du kommer åt timern genom att trycka på 
STARTTID:

Här kan du ange startdatum (dag och månad)
för programmet samt starttid (timme och
minut). Du kan använda fyra rullmenyer
(scroll-menyer). När den blå vågräta balken visar 
det önskade datumet och klockslaget ska du peka 
på den blå vågräta balken och programmet har nu 
en timerfunktion.

VARJE DAG TIMER 
(endast MX-gryta)

Alternativt kan du trycka på knappen VARJE DAG, 
varvid displayen visar:

Nere till vänster visas VARJE DAG som valt och du 
har två rullmenyer för timmarna och minuterna. 
När du pekar på den blå vågräta balken sparas 
den önskade dagliga starttiden för programmet i 
datorminnet.
Grytan tillåter programmering av 2 timers, båda 
programmen kan antingen ställas in så att de 
gäller ett visst klockslag/datum eller varje dag. Om 
tidsinställningarna är överlappande kommer det 
program som påbörjas först att fungera, medan 
det andra inte gör det.

AJASTUKSEN POISTO

Om du vill ta bort en timer-inställning räcker 
det att du trycker på knappen Start time, varvid 
inställningen tas bort. Exempel: tryck på START 
TIME 1 för att ta bort inställningen.

Program som är timer-inställda visas nere till 
vänster på startskärmen. Grytan måste vara på 
när programmet ska starta. (Grytan slås inte på 
automatiskt.)
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SERVICE

Om du trycker på SERVICE, visar displayen en 
vy som tar dig till servicemenyn. Överst i mitten 
visas telefonnumren till service. Till vänster visas 
identifikationsuppgifterna samt serienumret för 
grytan.

I inforutan till höger visas grytans totala 
drifttimmar, drifttimmarna sedan senaste service 
samt grytans totala energiförbrukning.

Nedanför mittlinjen finns två knappar:

SKÖLJNING, för att ställa in den tid som grytan 
alltid använder för att skölja manteln vid start.

FELSÖKNING, som visar en traditionell 
felsökningslista för användarens bruk.

Du kommer till den egentliga servicemenyn ge-
nom att ange servicekoden med sifferknapparna 
och därefter peka på den blå vågräta balken.

Servicemenyn omfattar funktioner som inte är 
avsedda för dem som normalt använder grytan. De 
finns i servicehandboken. Även om du någonstans 
fått tag på servicelösenordet får du inte göra några 
ändringar här, eftersom de kan påverka grytans 
säkerhet och hållbarhet. Observera att grytans 
loggfil sparar datum och klockslag för varje 
inloggning i servicemenyn.

USER

MX-grytan 
För MX-grytan fås de fyra användarprofilerna 
fram genom att man trycker på PROFIL. Ovan är 
profilen ENGLISH (med engelska som språk) vald. 
De tre övriga profilerna heter DEUTSCH, SUOMI och 
SVENSKA. Peka på en profil och välj den för att visa 
inställningarna:

MI-grytan 
På MI-grytan finns PROFIL-knappen på SERVICE-
skärmen och öppnar användarinställningarna:
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Användarnamnet och grytans 
namn
Användarnamnet och grytans namn kan ändras 
genom att trycka på knappen i fråga och därefter 
skriva in det nya namnet.

De övriga inställningarna är rullmenyer som 
används för att välja önskat tal, datum, klockslag 
osv.

Språkvalet
Tryck på knappen:
Språket ändras genom att peka på symbolen 
(flaggan) för det önskade språket.

KOKNING °C
Den inställda temperaturen är det standardvärde 
som grytan föreslår när du trycker på knappen 
KOKNING (gäller inte programmet ENKEL).  Ange 
här ett värde som motsvarar ditt typiska behov.  
Börvärdesintervallet är 30 ... 125 °C. 
Fabriksinställningen är 94 °C.

KOKTID
Det angivna minutantalet är det standardvärde 
som grytan föreslår som koktid (programfasens 
längd) när du trycker på knappen KOKTID. 
Inställningsområde 0 ... 59 minuter. 
Fabriksinställningen är 15 min.
Obs! Om du har ställt in temperaturen och 
koktiden, börjar koktiden räknas först när den 
inställda måltemperaturen har nåtts.  

DATUM
Datum dd.mm.åååå

TID
Rätt tid.  Observera att grytan inte automatiskt 
ändrar mellan sommar-/vintertid.

OMRÖRNINGSPROGRAM:

OMRÖRNING 1
Omrörningsprogrammets längd 1. 
Inställningsområde 10 ... 30 s. Fabriksinställning 
15 sekunder.
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OMRÖRNING 2
Omrörningsprogrammets längd 2. 
Inställningsområde 3 ... 15 s. Fabriksinställning 5 
sekunder.

KORT PAUS
Inställningsområde 10 s ... 2 min 59 s. Fabriks-
inställning 1 minut.

LÅNG PAUS
Inställningsområde 2 min...9 min 59 s. Fabriks-
inställningen är 3 minuter.

KYLNING °C
Den inställda temperaturen är det standardvärde 
som grytan föreslår som temperatur när du 
trycker på knappen KYLNING (i programmet 
ENKEL ställer grytan in detta som börvärde 
och värdet kan endast ändras här). Ange 
här ett värde som motsvarar ditt typiska 
behov.  Inställningsområde 2... 40 °C. 
Fabriksinställningen är 10 °C.

KYLNINGSTID
Det inställda minutantalet är det standardvärde 
som grytan föreslår som kylningstid (varaktighet 
för kallförvaring) när du trycker på knappen 
KYLNING.
Obs! Om du har ställt in kylningstemperaturen 
och kylningstiden, börjar tiden räknas först 
när den inställda måltemperaturen har 
nåtts. Inställningsområdet 0 ... 23:59 h:min. 
Fabriksinställningen är 0 min.

2-FASKYLNING
Börvärde för temperaturen med tvåfaskylning.
Inställningsområde 20...99 °C. Om inställningen 
är 99, används tvåfaskylningen inte alls (ej vald).
Tvåfaskylningen fungerar enligt följande:
Kylningen påbörjas med tappvatten. Vattnet som 
används vid kylningen leds direkt till avloppet.
När mattemperaturen har nått börvärdet enligt 
grytans egen temperaturgivare, till exempel 40 
°C, avslutas kylningen med tappvatten och grytan 
börjar kyla med kallt, nerkylt vatten.
Fabriksinställningen är 99 (ingen 2-faskylning).

FABRIKSINSTÄLLNING
När du trycker på knappen tar grytan i 
bruk fabriksinställningarna (i den valda 
användarprofilen). Alla tidigare ändringar 
av profilen (utom datum och klockslag) går 
förlorade.

LARM (tillval endast för MX-
grytan)
Om grytan har ett externt larm, kan 
inställningarna justeras.

PROGRAM END aktiverar en larmsignal när 
programmet tar slut.

PROGRAM END + NOTE aktiverar en larmsignal 
när en anmärkning visas i programmet och när 
programmet tar slut.

NO ALARM. Ingen larmsignal kommer att 
aktiveras.

OMRÖRNINGSPROGRAM:

Med automatiskt riktningsbyte (program 2) 
roterar omröraren  bakåt under den inställda 
tiden ”OMRÖRARE 2” och därefter framåt 
under den inställda tiden ”OMRÖRARE 1”. Med 
fabriksinställningarna är det alltså 5 s bakåt och 
15 s framåt.

Med snabbt riktningsbyte (program 3) ändrar 
omröraren riktning efter den inställda 
omrörningstiden ”OMRÖRNING 2”. Med 
fabriksinställningarna är det alltså 5 s bakåt och 
5 s framåt.

Med långsamt riktningsbyte (program 4) 
ändrar omröraren riktning efter den inställda 
omrörningstiden ”OMRÖRNING 1”. Med 
fabriksinställningarna är det alltså 15 s bakåt 
och 15 s framåt.

Med programmet Riktningsbyte + paus (program 
4) roterar omröraren först bakåt under den 
inställda tiden OMRÖRARE 2, därefter framåt 
under den inställda tiden OMRÖRARE 1 och 
pausar därefter enligt den inställda tiden KORT 
PAUS. Osv.



DIETA MI-MX  bruksanvisning  5/2019 • Sida SE-90

Allmänt om kylning

Välj kylningsfunktionen för användningssätten SNABB, EASY och PROGRAMMERING genom att 
trycka på knappen KYLNING.

Vid EASY 
användning utför grytan själv alla inställningar (måltemperatur).

Vid SNABBANVÄNDING och FLERFAS-PROGRAMMERING
ställer användaren in måltemperaturen för kylningen (grytan föreslår det värde som angetts i 
inställningarna) och kylningstid om så önskas.

Grytan kyls med tappvatten eller kylt vatten och cirkulerar vattnet i manteln tills 
mattemperaturen når sitt börvärde. Om du har ställt in en tid för kylningen, håller grytan 
maten vid den önskade måltemperaturen under den tid som ställts in efter kylningen (Chill & 
Hold).

Efter kylning tömmer grytan manteln för att uppvärmning ska ske snabbare (om manteln är 
fylld med vatten rymmer den ingen ånga). Uppvärmningen kan inte startas under pågående 
tömning.

KYLNING

Nedkylningens längd

Det finns flera faktorer som påverkar nedkylningens längd. Nedkylningens längd kan 
optimeras genom att prova på olika kombinationer.
Om du vill minska nedkylningens längd bör du beakta följande:

• Fyllnadsgrad. 
• Omrörningshastighet. 
• Recept och process. 
• Omrörningsverktyg som används. 

Vid kylning är det ytterst viktigt att använda ett omrörarredskap som är försett med 
skrapor. Kallvattnet som leds till manteln kyler ner grytans inre yta (även det lodräta röret 
i omröraraxeln). Denna kalla yta kyl det matskikt som ligger närmast. Om detta skikt inte 
skrapas bort, kommer kylningen endast att ske genom konvektion i maten. Omrörning med 
skrapning ger en motsvarande effektökning som cirkulationen av luft i en varmluftsugn. 
Beroende på maträtt måste du välja en sådan omrörningsfunktion som effektiverar kylningen 
men inte söndrar matens struktur i onödan. Rekommenderade omrörningssätt är  Enkelriktad 
samt motsvarande pausade program med låga hastigheter.
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Tvåfaskylning 

Med dessa tre alternativ kan man använda tvåfaskylning. Tvåfaskylningen fungerar så att man 
i användarinställningarna anger den temperatur till vilken man kyler med vanligt tappvatten. 
När mattemperaturen når detta börvärde, upphör tappvattenkylningen och i stället används 
som kylvatten det vatten som tas in via den separata anslutningen för kylt vatten.

När kylningen påbörjas är mattemperaturen typiskt ca 90 °C, och ibland över. 
Ångmanteltemperaturen kan vara över 100 °C. När man leder in kylvatten med en temperatur 
på 0...12 grader, fylls ångmanteln med vatten, vattnet blandas med vattnet i ånggeneratorn 
och en del av värmen i maten överförs till detta kylvatten. När manteln är full börjar vattnet 
flöda tillbaka till iskylanläggningen.

Det heta returvattnet smälter naturligtvis en massa is i iskylanläggningen, och detta måste 
betalas som anskaffnings- och driftskostnader för iskylanläggningen.
Om den initiala kylningen görs med tappvatten, kan man leda det varma vattnet direkt till 
avlopp och börja använda kylt vatten först när mattemperaturen blivit till exempel 40 grader.

Kylning optioner

I standardgrytan 
sker kylningen med tappvatten. Kylvattnet leds direkt ut i avloppet. Dessutom kan grytorna 
fås med en KYLVATTENANSLUTNING, som kan kopplas så att till exempel kallt tappvatten kyls 
med en vattenkylare. Med mindre kompressoreffekt kan man också sommartid få lika kallt 
vatten som under den kallaste tiden på året. 

Grytor med sluten kylningscirkulation (fabrikstillval) 
har två alternativ:

• CH4, där kylvattnet leds tillbaka till kylsystemet med hjälp av trycket på det 
inkommande kylvattnet. Därför måste kylsystemet (iskylanläggningen) befinna sig i 
grytans omedelbara närhet eller på våningen under. Det får inte finnas något mottryck i 
returlinjen.

• CH5, där grytan har en integrerad returvattenbehållare och returpump med vilken returen 
kan ske till en iskylanläggning som ligger längre bort.

Fyllnadsgrad

Vi rekommenderar att grytan fylls till högst 70 % av volymen när den kyls ner. Om 
fyllnadsgraden är högre, kan omrörningen vara besvärlig i höga hastigheter och 
nedkylningstiden kan överskrida den målsatta tiden avsevärt.
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Exempel: 

150L grytor, 150L maten, första kylning med +6°C tappvatten 15 minuuter (mattemperaturen 40°C). 
Nästa kylning med kylt vatten till +3°C.
• 1. kylningfas till 40°C, 15 min 25 L/min, 375 liter

• 2. kylningfas till 3°C:een, 45 min 55 L/min, 2475 liter.

• 25 liter kylvatten från manteln. 

• Vattenförbrukning 0,4 m3.

• Kylförbrukning 7 kWh.

• Övrig elförbrukning 3,75 kWh (pumpar, mixer, ventiler)

• Tid 60 minuter.

Samma med bara 0 ° C kylvatten: 
• Vattenförbrukning 0,025 m3. 

• Kylförbrukning 11,5 kWh.

• Övrig elförbrukning 4,45 kWh  (pumpar, mixer, ventiler)

• Tid 58 minuter. 

• MEN du behöver en kylkapacitet med 2 enheter.

Fortsätta med nedkylning

Om du efter nedkylningsprogrammet märker att du behöver fortsätta med nedkylningen (få maten 
kallare), kan du fortsätta nedkylningen genom att trycka på CONTINUE/FORTSÄTT.

Grytan lägger automatiskt till 10 minuter kylningstid. Du kan nu välja en ny, lägre måltemperatur.

Slutresultat efter nedkylning

Nedkylningen sker längs grytans kanter och kylan sprider sig i maten med hjälp av omröring. 
Därför är det typiskt att temperaturen längs grytans kanter kan vara lägre än i mitten av grytan. 
Denna temperaturskillnad jämnas ut med tiden. Hur jämnt sluttemperaturen är beror på hur 
effektivt omröringen fungerar (maten vänds in från kanterna mot mitten). Med bra omröring är den 
genomsnittliga sluttemperaturen mycket jämn.

Om det visar sig att det i den nedkylda produktens sluttemperatur finns skillnader mellan grytans 
kanter och mitten, kan du räkna den alternativa måltemperaturen för kylningen med hjälp av 
temperaturen på kylningsvattnet:
tc = Temperatur på kylningsvattnet, tt = Verklig måltemperatur, T = Inställd kylningstemperatur
T = (tc + tt ) / 2

T.ex.:
Mål  Isvatten Inställning
  4 °C  1 °C  2 °C
10 °C  1 °C  5 °C
10 °C  5 °C  7 °C
20 °C  12 °C  16 °C

Obs: Grytan avrundar temperaturerna: Temperaturerna +89,5 och +90,4 avrundas bägge till +90 °C. 
Temperaturerna +3,5 och +4,4 avrundas bägge till +4 °C. (Därför tolkas kylningstemperaturen 4 °C 
som uppnådd när matens temperatur vid grytans kant är +4,4 °C).
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Rengör direkt efter användning. Det är mycket lättare – du sparar tid och möda, vatten och 
diskmedel.

SE UPP FÖR HETA YTOR
ANVÄND SKYDDSHANDSKAR VID BEHOV

SKRAPA INTE YTORNA ANVÄND GODKÄNDA RENGÖRINGSREDSKAP

SE UPP FÖR KEMIKALIER 
FÖLJ ANVISNINGAR PÅ KEMIKALIEFÖRPACKNINGARNA

Redskap

Tvätta mätstickorna, silplåt och omrörningsredskapen i diskmaskin 
eller för hand. Omrörnings-redskapets skrapdelar behöver inte 
lösgörs för rengöring. Omrörningsredskapet kan lösgöras i delar 
(lättare att hantera) och kan rengöras i tvättkorg.  Se lösgörning av 
omrörningsredskapet under “Omrörning”.

Lock

Locket kan lösgöras helt för rengöring. Vänd först locket i 
horisontellt läge. Öppna låsningen genom att vrida på knoppen. Håll 
handen på lockets upphängningsrör. Låt röret komma uppåt. Locket 
kan tvättas i maskin. Locket kan också tvättas tillsammans med 
grytan.

RENGÖR GRYTAN
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Automatisk rengörning - grytdelen

Se upp för den varma grytan!

Luta grytan i tömningsläge. Kyl grytan med tvättslang (akta panelen) 
tills den är tillräckligt kyld för att vidröras. Avlägsna först med en 
plastskrapa rester som lätt lösgörs från grytans insida.
Lägg rengörningsredskapet (tillbehör) i grytan. Det består av två 
borstdelar som sätts fast i ramen för standardredskapen på samma 
sätt som de andra delarna.

Välj rengörningsprogrammet i menyn för tilläggsprogrammen. 
Lägg lite skumbildande, milt lösningsmedel i grytan (”Fairy” eller 
diskmedelstablett). Grytans temperatur stiger först till ca. 40 °C. 
Som standardinställning har grytan 3 olika tvättprogram, som kan 
redigeras på önskat sätt.

Rengöring av grytan med hjälp av rengörningsredskapet är betydligt mindre ansträngande än 
hand-tvätt. Dessutom sparas vatten och tvättmedel ca 80 %.

Tilläggsutrustning: Rengörningsredskap som har en  borste som  tvättar även mittaxeln.

Handrengörning - grytdelen

Rekommenderade rengöringsverktyg

Se upp för den varma grytan!

Luta grytan i tömningsläge. Kyl grytan med tvättslang (akta panelen) tills den är tillräckligt 
kyld för att vidröras. 
Avlägsna först med en plastskrapa rester som lätt lösgörs från grytans insida. 
Avlägsna rester med borste eller med vit skrubbsvamp. Använd vid behov ett milt tvättmedel. 
Skrapa inte stålytorna.
Använd inte stålull. 
Använd inte grön/brun skrubbsvamp.
Skölj rent och torka med gummiskrapa. 
Ställ grytan i stående läge.

Obs! Grytan bör förvaras i stående läge med locket stängt. På detta sätt är risken för 
kontaminering mindre.
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Yttre ytor

Använd inte trycksatt vatten.
Använd inte ånga för rengöring.

Torka ytorna med en mikrofiberduk. Om nödvändigt, använd borste eller vit skrubbsvamp. 
Torka panelen med en mjuk fuktig trasa.
Benen och grytans mantel kan sköljas med rinnande vatten (vattnet bör rinna nedåt och 
grytan bör vara i stående läge).

Torkning

Torka displayen med en torr duk och ståldelarna med gummiskrapa.
Lyft grytdelen i stående läge och stäng locket. På detta sätt är grytan klar för användning 
nästa gång. Om grytan inte används under en längre tid bör den tvättas före användning.

ALLMÄNT

Det är viktigt att rengöra grytan ordentligt.
Om den rengörs rätt, går det lätt och snabbt att rengöra den också i framtiden.
Repor gör rengöring besvärligare gång på gång.

Använd alltså inte andra skrubbsvampar än den vita. Använd inte skurmedel.
Använd inte stålull, stålskrapa, kniv eller andra skrapande verktyg. Även den rostfria stålspån/
stålull, som enligt reklam inte skrapar, skrapar ändå ytan!
Använd tvättslang försiktigt.
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Om åtgärderna nedan inte hjälper, tillkalla service.

Grytan är “mörk” 
• Får grytan ström?

• Kontrollera huvudsäkringarna (i byggnadens elskåp)

• Vid behov tillkalla service.

Grytan värmer inte
• Har du programmerat uppvärming och startat programmet? Läs bruksanvisningen.

• Är nödstoppsknappen i nedtryckt läge?

• Är manteln fylld med vatten?

• Får grytan vatten?

• Är grytan i vertikalt läge? Kontrollera med ett vattenpass. Om grytan lutar och benen är 
justerbara, ställ grytan rak.

• Vid behov tillkalla service.

Grytan värmer väldigt långsamt 
• Manteln är fylld med vatten efter kylning. 

• Obs! Se till, att grytan är helt nedkyld och töm grytan: öppna försiktigt kranen i framdelen 
av grytan; vänta tills vattnet slutar rinna och stäng kranen.

• Vid behov tillkalla service.

Fel värden i temperaturdisplayen 
• Tillkalla service.

Grytan tippar inte / tippar inte ända upp/ner
• Är locket öppet?

• Finns det någonting som hindrar rörelsen? Kontrollera, att det inte finns någonting under, 
framför eller bakom grytan.

• Vid behov tillkalla service.

Omröraren orkar inte blanda
• För mycket mat. Ta bort mat eller lägg till vätska.

• För styv/fast produkt, minska på mängden.

• Vid behov tillkalla service.

FELSÖKNING
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Omröraren har stannat
• Överhettning. Vänta.

• Störning i frekvensomriktaren. Stäng av grytan och vänta 3 minuter före omstart.

• Vid behov tillkalla service.

Brister eller störningar på displayen
• Störningar i minnet sannolikt på grund av felaktig stängning av programmet. Starta om 

datorn: stäng av, vänta tills alla signallamporna har slocknat. Vänta 15 sekunder till. Starta 
grytan. Datorn återställer sig själv.

Föroreningar i vattnet

Om vattnet innehåller mycket humus eller 
andra föroreningar, är det rekommenderat 
att ånggeneratorn töms dagligen. Öppna 
tömningskranen som finns på framsidan till höger 
när grytan är tvättad och avstängd. Lämna kranen 
öppen.
Stäng kranen följande morgon innan grytan startas. 
Grytan fylls automatiskt med rätt mängd vatten för 
ånggenerering.

Meddelande i displayen

SERVICE

• Dags för planerat underhåll. Tillkalla service.

• Texten försvinner när du trycker på bildskärmen, men visas igen när du startar grytan.

CONTACTOR ERROR / KONTAKTORFEL

• Kontaktorfel. Tillkalla service.

LOCKET ÄR ÖPPET

• Locket är öppet. Stäng locket.

NÖDSTOPP

• Nödstoppet har tryckts.
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UNDERHÅLL
Daglig kontroll före användning

Kontrollera att:
• grytan är rengjord 
• grytan är i upprätt läge. Observera att grytan inte värms upp när den är tiltad.
• omrörarredskapet ska vara korrekt låst på plats (bägge låshandtagen måste vara vända 

nedåt)
• om grytan har en tömningsventil, skall den vara installerad
• locket rör sig fritt och sitter fast i fullt öppet läge

Månatliga åtgärder

Då grytan är avstängd, nedkyld och rengjord
• utför daglig kontroll
• öppna ventilen framtill på grytan. Lämna kranen 

öppen. Stäng av kranen följande morgon innan du 
sätter igång grytan.

Åtgäder varje kvartal

Om grytan har ett vattenfilter, kan kvartalsunderhåll göras av användaren. Observera 
kemikaliesäkerheten.
• utför daglig kontroll
• utför avkalkning enligt instruktionerna på nästa sida.
• Användaren ansvarar för att granska säkerhetsventilen eller se till att den blir granskad av 

professionell service på tre månaders mellanrum.

Regelbundet underhåll

en gång per år eller efter 500 drifttimmar
Underhåll och reparationer får göras endast av kvalificerad underhållspersonal.
• Regelbundet underhåll bör göras efter 500 drifttimmar eller en gång om året. Eftersom 

grytan är ett tryckkärl skall den underhållas årligen, även om drifttimmarna understiger 
500. 

• Vattenfiltret skall bytas årligen, även om det skulle se rent ut (för att undvika 
bakterietillväxt).

• Beroende på vattnets hårdhet kan borttagning av pannsten behöva göras i samband med 
det regelbundna underhållet.
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Eftersom kalk utsöndras från tappvatten (i regel grundvatten) vid upphettning (vattnet 
innehåller kalciumoxid och/eller kalciumkarbonat), samlas det på bottnen av grytans 
ånggenerator och på motståndens ytor som så kallad pannsten.
Pannsten förhindrar värmeöverföring från motståndet, vilket ökar energikostnaderna. 
Dessutom kan både pannsten och andra orenheter försvåra flottörens funktion.
Byte av vatten i ånggeneratorn och avkalkning några gånger om året minskar risken för fel och 
ger bättre energihushållning.

Vattnets hårdhet ˚dH 
<  2 avkalkning behövs i regel inte
2 - 5 avkalkning en gång om året/mer sällan
6 - 8 1–4 gånger om året, vattenavhärdare rekommenderas
> 8 vattenavhärdare nödvändig

Avkalkning

Avkalkning kan utföras av vem som helst. Iaktta emellertid säkerhetsaspekterna.

1. Stäng av grytan. Låt svalna. Öppna servicebrytaren. 
2. Öppna tömningskranen under grytan. Tappa ut vattnet.
3. Öppna luckorna på stödbenet. Stäng av huvudkranen för vattenmatningen. Öppna 
vattenfiltret och ta bort filterpatronen.
Lägg erforderlig mängd avkalkningsmedel (pulver) i filterdelen. Fäst filterdelen på plats. 
Öppna huvudkranen för vattenmatningen.

FÖLJ KEMIKALIETILLVERKARENS INSTRUKTIONER. AVKALKNINGSMEDLEN ÄR I REGEL GIFTIGA.

4. Starta grytan. Starta uppvärmningen.
Grytan fyller automatiskt vatten i manteln genom vattenfiltret. En lösning med 
avkalkningsmedel ansamlas på bottnen av manteln. Om instruktionen för avkalkningsmedlet 
anger att en kall lösning ska användas, ska du stänga av uppvärmningen genast när du hör 
att kontaktorn slår om eller vattenflödet upphör. I annat fall ska du låta uppvärmningen pågå 
till manteltemperaturen är 70...90 °C. Låt avkalkningsmedlet verka den tid som angetts i 
kemikalietillverkarens instruktioner. 
Avkalkningsmedlet skadar inte grytan (grytdelen är syrafast stål).
5. Tappa ut lösningen efter den rekommenderade tidsperioden. 
Stäng huvudkranen för vattenmatningen och öppna filterdelen. Montera filterpatronen eller 
byt till en ny och stäng åter filterdelen. Öppna huvudkranen.
6. Starta uppvärmningen och vänta tills grytan själv fyller på så mycket vatten i manteln att 
kontaktorn slår om. Stoppa uppvärmningen, töm manteln genom att öppna bottenkranen och 
gör om detta 1–2 gånger. 
 Erforderlig mängd avkalkningslösning:
 Gryta 40 ... 80  1,5 liter
 Gryta 100 ... 200 2,5 liter
 Gryta 300  4 liter

Tömning/spolning av ånggenerator

1. Stäng av grytan. Låt svalna.
2. Öppna tömningskranen under grytan. Tappa ut vattnet. Följ med vattenkvaliteten till 
exempel genom att ta ett prov i ett GN-kärl.
Om vattnet från grytan är relativt rent kan du fortsätta direkt till punkt 4.
3. När allt vatten har runnit ut, ska du starta uppvärmningen genom att trycka på knappen 
COOK. Vattenmatningen bör starta. Kontrollera kvaliteten på utkommande vatten med några 
minuters mellanrum och fortsätt vid behov att tappa vatten. När vattnet ser relativt rent ut 
kan du stänga av uppvärmningen.
4. Stäng tömningskranen. 

AVKALKNING
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Följande gäller för grytor med utrustade med funktions test för säkerhetsventilen ( tex grytor 
levererade till Sverige).

Risk för elstötar ifall man inte utför testen enligt 
instruktionerna.

Säkerhetsventilens funktionstest får endast utföras av 
en person utbildad för ändamålet.

SÄKERHETSVENTILENS 
FUNKTIONSTEST

1. Demontera grytans frontpanel genom att först 
lösgöra muttrar i grytans framkant/nedre del. Därefter 
för front panelen neråt så att panelens överkant blir fri. 
Lyft panelen åt sidan. Nu ser man tryckmätaren och 
avbrytaren för säkershetsventilens testfunktion
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2. Från styrpanelen aktivera uppvärmning. Ställ 
temperaturen till 125°C.

3. När den inställda temperaturen har uppnåtts, tryck 
på testknappen tills säkerhetsventilen öppnas ( ca 
1,5 bar / 127°C ). Följ samtidigt med temperaturen på 
styrpanelens display (får ej överstiga 128 °C) och tryck 
mätaren (får ej överstiga 1,5 bar

4. Observera från grytans bakre underdel att ånga 
strömmar ut från säkerhetsventilens utblåsningsrör.
Säkerhetsventilen är placerad på baksidan av grytan, 
skyddad av en panel som lösgöres på samma sätt som 
frontpanelen. 

5. Avbryt testfunktionen om säkerhetsventilen inte 
aktiveras trots att trycket överstiger 1,5 bar. 
6. Installera frontplåten!

Tilläggs information till myndigheten 
som utför en test

1. Före inkoppling av testmanometer gör grytans 
mantel först trycklös genom att öppna mantels 
tömningsventil på grytans nedre del. Låt all vätska 
rinna ut. Stäng ventilen.
2. Koppla testmanometern och utför testen enligt 
instruktionerna
3. När testen är utförd töm igen manteln före 
testmantometern lösgöres
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