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Vigtige informationer

For at fa det fulde udbytte af skabet, ber De laese hele denne brugsvejledning igennem.
Det er brugers ansvar at anvende skabet i henhold til instruktionerne.

Kontakt omgéende forhandleren, safremt der opstér fejl ved skabet.

Skabet bar anbringes i et tort og tilstrekkeligt ventileret rum.

Skabet ber ikke placeres i nerheden af varmekilder eller direkte sollys.

Bemark at alle elektriske apparater kan medfere farer.

Opbevar ikke eksplosionsfarlige stoffer, f.eks. gas,benzin, ater og lignende.

Der er ikke brugt asbest eller CFC 1 konstruktionen.

Olien i kompressoren indeholder ikke PCB.
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Udpakning og opstilling

Skabet leveres emballeret og pa trapalle, fjern dette. Udvendige flader er monteret med
beskyttelsesfolie, dette fjernes inden opstilling.

For korrekt funktion er det vigtigt at kelemeblet star lige efter opstilling, dette har fedder der kan
justeres 1 hgjde, se fig. 1.1.

Fig. 1.1




El-tilslutning

Skabet er beregnet for tilslutning til 220-240 V/50 Hz. Tilslutningen skal ske ved en stikkontakt, der
bor vare let tilgaengelig.

Dette koleskab/fryseskab skal ekstrabeskyttes ifolge sterkstromsreglementet. Dette gelder ogsé,
selvom der er tale om udskiftning af et eksisterende keleskab/fryseskab, der ikke har veret
ekstrabeskyttet. I bygninger opfort for 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er
installeret HFI-afbryder, som beskytter den stikkontakt keleskabet/fryseskabet skal tilsluttes.

I begge disse tilfaelde skal der, hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet
stikprop, og lederen med gren/gul isolation skal tilsluttes jordklemmen (market ©).

Hvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv
monterer denne, skal lederen med greon/gul isolation klippes af sa taet som muligt pa det sted, hvor
lederen gar ind i stikproppen.

I alle andre tilfzlde ber De lade en autoriseret el-installater undersege, hvordan De nemmest far
ekstrabeskyttet kaleskabet/fryseskabet. Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i bygningen i forvejen,
anbefaler Elektricitetsrdet, at De lader el-installateren opsatte en PFI- eller HPFI afbryder.

Opstart
Inden skabet tages i brug, anbefales det at rengere dette, se afsnit om vedligeholdelse.
Vigtigt !

Hvis skabet har ligget ned under transport, vent 2 timer for opstart.
Tilslut skabet til stikkontakt.



Termostaten
Termostaten er placeret i kontrolpanel, se fig. 2.0.

Fig. 2.0
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SET Ny

Termostaten er forprogrammeret til skabet, sa i de fleste tilfelde er det unedvendigt at justere
indstillinger.

Nér skabet teendes vil display vise den aktuelle temperatur i skabet.

Vis indstillet temperatur:

@ Tryk pa denne tast og display viser den indstillede temperatur, tryk igen for at vende tilbage
til normal visning.

Indstil ny temperatur:

@ Tryk pa denne tast i 3 sec. og display viser den indstillede temperatur.

Tryk pa denne tast for at heeve den indstillede temperatur.

LN
Tryk pa denne tast for at seenke den indstillede temperatur.

J
@ Tryk pé denne tast for at gemme den nye indstilling, display blinker med den nye verdi
og vender derefter tilbage til normal visning.

Fejlkoder:

'P1’ Blinkende i display, betyder at skabets rum- foler er defekt, tilkald service.
Skabet vil tilstraebe at holde den indstillede temperatur indtil reparation.

'P2’ Blinkende i display, betyder at skabets fordamper-foler er defekt, tilkald service.
Dette har ikke indflydelse pé skabets drift, men ber udbedres snarest.



Afrimning
Kolemgblet afrimer automatisk med forprogrammerede intervaller. Hvis meblet belastes ekstremt
med hyppige dbninger af der eller hyppig udskiftning af varer, kan det blive nedvendigt at udfore

en manuel afrimning.

1
@ Tryk pé denne tast i mere end 3 sec., dette vil starte en manuel afrimning og derefter vende
tilbage til normal drift.

Tovand ledes ud til fordampning i en beholder, der er placeret i kompressorrum.

Vedligeholdelse
Afbryd skabet pa stikkontakten.

Med passende mellemrum skal skabet rengeres. Udvendig og indvendige rengering foretages med
svag saebeoplesning og afterres grundigt. Udvendige overflader kan vedligeholdes med stalolie.

Rengeringsmidler ma IKKE indeholde klor, klorforbindelser eller andre aggresive midler, da de kan
forarsage teringer pd de rustfri flader og péd det indvendige kelesystem.

Kondensator og det ovrige kompressorrum holdes bedst rent ved hjelp af en stovsuger og en stiv
berste.

Der md ikke sprojtes med vand direkte pa eller i ncerheden af skabet, da der kan opsta
kortslutninger og skader pd de elektriske dele.

Service

Kolesystemet er et hermetisk lukket system og kraver ikke tilsyn, kun renholdelse.

Ved svigt i kelevirkningen, underseg om arsagen er afbrydelse i stikkontakt eller sikringsgruppe.
Kan grunden til svigt ikke findes, m& De henvende Dem til Deres leverander. Ved al henvendelse

bedes De oplyse skabets typenavn og serienummer. Disse oplysninger findes indvendig i skabet pa
typenummerskiltet placeret overst i hgjre side.

Bortskaffelse

Naér det udtjente koleskab/fryseskab skal bortskaftes, skal det ske pa en miljemessig forsvarlig
méde. Ver opmarksom pa reglerne for bortskaffelse. Der kan vere sarlige krav og betingelser, der
skal overholdes.



