
P R I M E  L I N E

Side 1PC09+

B E S K R I V E L S E

Hette Type oppvaskmaskin Multipower, enkel  plate kabinett 
utførelse med rustfritt stål roterende vask og skyllearmer. 
Innebygde doseringspumpe for skyllemiddel.

• Omkoblingsbar 230V/3 ~ 50Hz; 400V/3N ~ 50Hz-
• Hetteaktivert syklusstart og manuell syklusstart;
• Rask programmering av kontrollpanelet ved installasjon for å etablere spesifikke tider, 

temperaturer og vaskemiddelkrav;
• Innebygd  doseringspumpe for skyllemiddel.

S T A N D A R D  F U N K S J O N E R

• Enkelt plate kabinett i AISI 304
• Isolert dobbelt platet hette.
• Helt lukket rygg på maskinen.

KOSTRUKSJON

FLEKSIBILITET

• Ett stykke dyptrukket tank;
• Flerfiltreringssystem: 4 avtakbare overflatefiltre i rustfritt stål og pumpesugfilter for enkel daglig 

rengjøring;
• Selvrensende syklus ved utkobling av enheten;
• Avtakbar kurvholder;
• Roterende vaske- og skyllearmer i rustfritt stål.

HYGIENE

• Magnetisk mikrobryter for å stoppe syklusen i tilfelle døråpning ved et uhell;
• Justerbar termostopp som standard: den sikrer at de riktige driftstemperaturene oppnås;
• Temperaturmåling via elektroniske prober: nøyaktighet og pålitelighet. Lar operatøren lese den 

virkelige temperaturen og innstillingstemperaturen på skjermen.

SIKKERHET

H E T T E  O P P V A S K M A S K I N



G A M M A  H I  L I N E

PC09+ Side 2

GJENNOMFØRINGSENHET

P12/18 CB G

S T A N D A R D  K U R V  U T S T Y R

• P12/18 - 2 tallerkenkurver P12/18
• CB - 1 glass/kopp kurv CB h 75 mm
• G - 1 bestikkholder

KURVER OG INNSATS

S T A N D A R D  F U N K S J O N E R

• Display med temperaturindikatorer;
• 4 programmeringsalternativer for vaskesykluser (Eco fast, Glasses, Dishes, Intensive);
• Diagnostikk med alfanumeriske alarmkoder;
• Syklus fremgang med alfanumerisk nedtelling;
• Syklus- og ytelsesteller: gir mulighet for planvedlikehold. Nyttig for statistikk og 

bruksinformasjon;
• Fargekodede statusindikatorer.

KRAFT TIL FINGERSPISSENE



L A V A S T O V I G L I E  F R O N T A L E

G A M M A  H I  L I N E

PC09+ Side 3

GJENNOMFØRINGSENHET

V A L G F R I E  T I L L E G G

• 14 kW booster
• Avsetning for tilkobling av toppeffektreduksjon
• Eksterne vann avherndnings enhet
• Spesielle spenninger
• CRC2- varmegjenvinningsenhet: CRC2 gir mulighet for kaldtvannstilkobling (15 til 30 grader C). 

CRC2 gir konsekvente energibesparelser. CRC2 minimerer dampen som slippes ut og bidrar til å 
skape et mer komfortabelt arbeidsmiljø.



G A M M A  H I  L I N E

PC07+

500 x 500 mm

440 mm

1960 mm

625 x 740 x 1460 mm

230V/3/50HZ; 400V/3N/50Hz

75/90/120/240"

48/40/30/15 kurver/t 

2,8 l/kurv

3 kW

9 kW

42 l

1,1 kW

10,1 kW

65–67 dB(A)

108 kg

41/40/30/15 kurver/t

625 x 740 x 1894 mm

Side 4

T E K N I S K E  D A T A

MAKS KAPASITET
- KALDT VANN TILKOBLING (15 C°)

UTVENDIG STØRRELSE

KLARERING

GENERELL STØRRELSE

KURV STØRRELSE

ELEKTRISK FORSYNING

VASK PROGRAM LENGDE

SKYLLEVANNFORBRUKS

TANKVARMERELEMENT

BOOSTER VARMEELEMENT

TANK STØRRELSE

VASKEPUMPE

INSTALLERT EFFEKT

STØYNIVÅ

VEKT

MAKS KAPASITET
- TILKOBLING AV VARMT VANN (55 C°)

EKSTERN STØRRELSE MED CRC2

GJENNOMFØRINGSENHET



G A M M A  H I  L I N E

PC09+ Side 5

GJENNOMFØRINGSENHET

T E K N I S K E  T E G N I N G E R

De oppgitte verdiene kan avvike avhengig av installasjonsforhold og vaskede gjenstander.

Comenda Ali Group srl forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner når som helst uten forvarsel.
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