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P R I M E  L I N E

Side 1

B E S K R I V E L S E

Hette oppvaskmaskin Multipower, enkel overflate utførelse 
roterende vask og skyllearmer I rustfritt stål. Innebygd 
doseringspumpe for skyllemiddel og RCD (skyllepumpe).

• 230V/3 ~ 50Hz; 400V/3N ~ 50Hz
• Gjort klart for doseringspumpe for rengjøringsmiddel  og avløpspumpe;
• Hetteaktivert syklusstart og manuell syklusstart;
• Rask programmering av kontrollpanelet ved installasjon for å etablere spesifikke tider, 

temperaturer og vaskemiddelkrav;
• Innebygd doseringspumpe for skyllemiddel.

S T A N D A R D F U N K S J O N E R

• Enkel overflate i AISI 304
• Helt lukket bak på maskinen.

KVALITET

FLEKSIBILITET

• RCD-systemet opprettholder konstant vanntrykk og temperatur under hele skyllesyklusen. De 
høyeste nivåene av hygiene og desinfisering oppnås gjennom høye vaske- og skylletemperaturer 
sammen med kontakttider i tråd med DIN10534-standardene.

• Helstøpt vasketank;
• Flerfiltreringssystem: 4 avtakbare overflatefiltre i rustfritt stål og pumpesugfilter for enkel daglig 

rengjøring;
• Selvrensende syklus når enheten slås av;
• Avtakbar kurvholder;
• Roterende vaske- og skyllearmer i rustfritt stål.

HYGIENE 

• Magnetisk mikrobryter for å stoppe syklusen i tilfelle hetta åpnes ved et uhell;
• Justerbar termostopp som standard: den sikrer at de riktige driftstemperaturene oppnås;
• Temperaturmåling  via elektroniske prober: nøyaktighet og pålitelighet. Lar operatøren lese den 

virkelige temperaturen og innstillingstemperaturen på skjermen.

SIKKERHET 

H E T T E  O P P V A S K M A S K I N



G A M M A  H I  L I N E

PC09 R Side 2

HETTE OPPVASKMASKIN

S T A N D A R D  K U R V  U T S T Y R

• P12/18 - 2 tallerkenkurv P12/18
• CB - 1 kombinasjonskurv CB h 75 mm
• G - 1 bestikkholder

KURVER OG TILBEHØR

S T A N D A R D F U N K S J O N E R

• Display med temperaturindikatorer;
• 4 programmeringsalternativer for vaskesykluser (Eco, Glass, Oppvask, Intensiv);
• Diagnostikk med alfanumeriske alarmkoder;
• Syklus med alfanumerisk nedtelling;
• Syklus- og ytelsesteller: gir mulighet for å planlegge vedlikehold. Nyttig for statistikk og 

bruksinformasjon;
• Fargekodede statusindikatorer.



L A V A S T O V I G L I E  F R O N T A L E

G A M M A  H I  L I N E

PC09 R

HETTE OPPVASKMASKIN

T I L L E G G

• 14 kW booster
• Tillegg for innebygd vaskemiddeldoseringspumpe
• Tømmepumpesett  (leveres separat)
• Vaskemiddeldoseringspumpesett (leveres separat)
• Avsetning for maksimal effektreduksjon
• Ekstern vannmykner
• Spesiell spenning
• Tillegg for avløpspumpe
• Dobbeltisolert hette
• CRC2- varmegjenvinningsenhet: CRC2 gir mulighet for kaldtvannstilkobling (15 til 30 grader C). 

CRC2 gir konsekvente energibesparelser. CRC2 minimerer dampen som slippes ut og bidrar til å 
skape et mer komfortabelt arbeidsmiljø.

Side 3
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500 x 500 mm 

440 mm

1960 mm

625 x 740 x 1460 mm

230V/3/50HZ; 400V/3N/50Hz

75/90/120/240"

2,8 l /vaskesyklus

3 kW

9 kW

42 l

1,1 kW

10,1 kW

65–67 dB(A)

108 kg

33/33/30/15 kurver/t 

625 x 740 x 1894 mm

Side 4

T E K N I S K E  D A T A

VASK PR TIME (MAKS)
- KALDT VANN TILKOBLING (15 C°)

UTVENDIGE MÅL

KLARERING

TOTAL STØRRELSE

KURV STØRRELSE

ELEKTRISK TILKOBLING

VASKEPROGRAM LENGDE

SKYLLEVANNFORBRUKS

VASKETANK ELEMENT

SKYLLETANK ELEMENT

TANK STØRRELSE

VASKEPUMPE

TILKOBLINGSEFFEKT

STØY

VEKT

UTVENDIGE MÅL MED CRC2

HETTE OPPVASKMASKIN

48/40/30/15 kurver/t VASK PR TIME (MAKS) 
- TILKOBLING AV VARMT VANN (55 C°)



G A M M A  H I  L I N E

PC09 R Side 5

HETTE OPPVASKMASKIN

T E K N I S K E  T E G N I N G E R
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