
Teknisk beskrivelse for Serie: S5 EK og S5 EK- TA (Take away) 

 

- Elektronisk kaffemaskin med automatisk doseinnstilling 

- Elektronisk boiler påfylling 

- Elektrisk varmesystem. Dobbel trykkmåler for trykkregulering på boiler og pumpe 

- 1 varmtvannsuttak og 2 steamrør 

- Elektrisk regulering av boiler temperatur 

- Boiler temperatur indikert med LED-display 

- Automatisk driftstemperaturøkningsfunksjon 

- Kontroll av feilalarmer innebygd volumetrisk pumpe i S5 EK og i T.A versjon 

- Innebygd volumetrisk pumpe på forespørsel 

- Mulighet for å deaktivere det elektriske varmesystemet Gassvarmesystemet er kun 

tilgjengelig på forespørsel i S5 EK-EP versjonen 

- Oppgradert kjelevarmeelement tilgjengelig på forespørsel 

- Avstand på 16 cm mellom utløpstuter og drypp brett for Take Away versjonen 

- Hylle til koppper på S5 EK-T.A versjonen 

- Avtagbar støttegitter for espressokopper i S5 EK-EPT.A versjonen 

 

 

Tillegg: 

 

M.A.T = Automatisk system for melkesteaming med justerbar temperatur 

I.T.C = Individuell temperaturkontroll for hver leveringsgruppe 

A.T = Forhåndsinnstilt varmtvannslevering for te vann 

G.A = Serviceplanlagt kontrollsystem og vannmyknerpatronkontroll 

 

 





S5 
 
- Manuell (EP) eller Espresso(EK) kaffemaskin med standard dimensjoner 
- Tilgjengelig i 

• 1 gruppe med 5 liters kjele (2700 eller 3500w) - Enfase elektrisk tilkobling 

• 2 grupper med 10 liters kjele (2800w eller 3500w eller 4200w) 

• 3 grupper med 15 liters kjele (3800w eller 4800w eller 5800w) 

• 4 grupper med 20 liters kjele (5800w eller 7000w) 
- 2 steamrør, 1 tilførsel av varmt vann (alt kontrollert med spak); for 1 gruppe 1 steamrørrør og 1 
varmtvannstilførsel (alle kontrollert med spak) 
- Temperaturstyrt via pressostat for 1 gruppe og via elektronisk sonde for 2, 3 og 4 grupper 
- Søylediagram for å velge/justere temperatur og kontrollere maskinens parametere (2, 3, 4 grupper) 
 
Tilgjengelig i 2 versjoner: 
- Standard høyde (IKKE 1 gruppe!) 
- Take away (plass til +8 cm kopper) 
 
***VALG *** 
- Farger: Sølv, Rød, Mørk Grå, Hvit, Svart 
- Hel-gull kropp 
- MAT (Milk Auto Steamer) for automatisk melkesteaming 
- AT/ATM (Automatic Water/MIX) for forhåndsinnstilt mengde eller blandet varmt vann for infusjoner (2, 3, 
4 grupper) 
- ITC (Individual Temperature Control) for justering av forskjellige temperaturer på hver bryggegruppe 
- GA (Gestione Assistenza) for alarmer for planlagt vedlikehold og regenerering av vannmykner (2, 3, 4 
grupper) 
- Chrono eller Counter (LCD) (2,3,4 grupper) 
- Bunnløs filterholder 
- Cool-touch steamstaver 
- Elektrisk koppvarmer 
- GASS (LPG/Prophane) varmesystem (2, 3, 4 grupper bare normal versjon, IKKE TAKE AWAY!) 
- KIT (diffuser+dusj+filterholder) for bruk med ESE-papirkapsler ELLER FAP-kapsler 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




