TEKNISK
SPECIFIKATION

MAX ANTAL DACK

Max antal dack i modellerna ar tre
stycken, forutom i P200 dar max
antal dack ar tva stycken.

ANSLUTNING VENTILATION
Endast en anslutning pa @ 125.
Direktanslutning rekommenderas
da det finns inbyggt dragavbrott
som ger battre arbetsmiljo.
Luftflode pa max 100-200 m3i
timmen.

ANSLUTNINGSKABEL

3 m kabel ingar.

Handske, "plug & play”, ingar
i modellerna 3N/400V och
3N/415V. (Undantag P803D
3x415VAC+N)

REKOMMENDERAD SAKRING
Ampere pa sékring varierar med
elnatets spanning.

Vikt

P201 125 kg
P202 190 kg
P401 240 kg
P402 332 kg
P403 430 kg
P601 300 kg
P602 420 kg
P603 540 kg
P801 370 kg
P02 520 kg
PS03 670 kg
P8OID  510kg
P802D 690 kg
P803D 880 kg

*Vikt med stenhéard och ben.
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Max baktemperatur

Bakyta m?

Bakyta (stenhard) BxD
Kapacitet pizzor @35 cm
Rekommenderad sékring (amp)*
Effekt*

Yttermatt BxHxD

Innerméatt BxHxD

Djup med imkapa
Luckdppningshéjd mm

Evakueringskanal, anslutning @ 125

Max baktemperatur

Bakyta m?

Bakyta (stenhard) mm BxD
Kapacitet pizzor @35 cm
Rekommenderad sékring (amp)*
Effekt*

Yttermatt BxHxD

Innerméatt BxHxD

Djup med imkapa
Luckdppningshéjd mm

Evakueringskanal, anslutning @ 125

Max baktemperatur

Bakyta m?

Bakyta (stenhard) mm BxD
Kapacitet pizzor @35 cm
Rekommenderad sékring (amp)*
Effekt*

Yttermatt BxHxD

Innerméatt BxHxD

Djup med imkapa
Lucképpningshdjd mm

Evakueringskanal, anslutning @ 125

Max baktemperatur
Bakyta m?

Bakyta (stenhard) mm BxD
Kapacitet pizzor &35 cm
Rekommenderad sakring (amp)*
Effekt*

Yttermatt BxHxD (P800)
Yttermatt BxHxD (P800D)
Innermatt BxHxD

Djup med imkapa
Luckdppningshéjd mm

Evakueringskanal, anslutning @ 125

P201

350°C

0.26 m?

710 x 360 mm

2 pizzor

16 A

3.6 kW

1120 x 677 x 591 mm
715x 169 x 365 mm
686 mm

140 mm

100-125 m3/h

P401

350° C

0.51 m?

710 x 720 mm

4 pizzor

16 A

6.7 kW

1120 x 1725 x 915 mm
715x 169 x 725 mm
1010 mm

140 mm

100-125 m3/h

P601

350° C

0.77 m?

1065 x 720 mm

6 pizzor

16 A

9.5 kW

1475 x 1725 x 915 mm
1070 x 169 x 725 mm
1010 mm

140 mm

100-125 m3/h

P801 /801D

350°C

1.02m?/1.23 m?

1420 x 720/865 mm

8 pizzor

25A/25A

12.4/14.4 kW

1830 x 1725 x 915 mm
1830 x 1725 x 1060 mm
1425 x 169 x 725/870 mm
1010/ 1155 mm

140 mm

100-125 m3/h

P202

350° C

0.51 m?

2x 710 x 360 mm

4 pizzor

16 A

7.1 kW

1120 x 977 x 591 mm
2x715x 169 x 365 mm
686 mm

140 mm

120-150 m%h

P402

350° C

1.02 m?

2x710x 720 mm

8 pizzor

25 A

13.4 kW

1120 x 1825 x 915 mm
2x715x169 x 725 mm
1010 mm

140 mm

120-150 m*/h

P602

350° C

1.53 m?

2 x 1065 x 720 mm

12 pizzor

32A

19.0 kW

1475 x 1825 x 915 mm
2x1070x 169 x 725 mm
1010 mm

140 mm

120-150 m¥h

P802 / 802D
350°C

2.04 m?/2.46 m?

2 x 1420 x 720/865 mm
16 pizzor

40 A/ 50 A

24.8128.7 kW

1830 x 1825 x 915 mm
1830 x 1825 x 1060 mm
2 x 1425 x 169 x 725/870 mm
1010/ 1155 mm

140 mm

120-150 m3/h

P403

350° C

1.563 m?

3x710x 720 mm
12 pizzor

32A

20.1 kW

1120 x 1925 x 915
3x715x 169 x 725 mm
1010 mm

140 mm

150-200 m%/h

P603

350°C

2.30 m?

3 x 1065 x 720 mm

18 pizzor

50 A

28.5 kW

1475 x 1925 x 915 mm
3x 1070 x 169 x 725 mm
1010 mm

140 mm

150-200 m3/h

P803 / 803D
350°C

3.07 m?2/3.68 m?

3 x 1420 x 720/865 mm
24 pizzor

63 A/80A

37.2/43.1 kW

1830 x 1925 x 915 mm
1830 x 1925 x 1060 mm
3 x 1425 x 169 x 725/870 mm
1010/ 1155 mm

140 mm

150-200 m3/h

*400V





