
WINMTR-1030 Winterhalter 400 V motorisert sving 90 ° H-V
WINMTR-1031 Winterhalter 400 V motorisert sving 90 ° V-H
WINMTR-1032 Winterhalter 230 V motorisert sving 90 ° H-V
WINMTR-1033 Winterhalter 230 V motorisert sving 90 ° V-H
WINMTR-1034 Winterhalter 400 V motorisert sving 180 ° H-V
WINMTR-1035 Winterhalter 400 V motorisert sving 180 ° V-H
WINMTR-1036 Winterhalter 230 V motorisert sving 180 °H-V
WINMTR-1037 Winterhalter 230 V motorisert sving 180 ° V-H



Disse svingene henter strøm (0,2kW) fra tunellmaskinen og skal ikke ha egen tilførsel.

Winterhalter mekaniske svinger uten motor kan kun brukes til CTR og ikke til MTR maskinene.
De finnes kun som 90° grader sving som leveres flatpakket og monteres 

WIN765V0001 Winterhalter mekanisk sving 90° kun for CTR
WIN75004357 Winterhalter sammenkobling for 2x90° sving for CTR

Motoriserte og mekaniske svinger har samme mål (tegning vedlagt).
Arbeidshøyde justeres opp til 900mm.


