MYHRVOLD-GRUPPEN
SERVICETEAM

Brukerveiledning Comenda GFS-90

Kontrollpanel:

Hi M2 T w3 | Ql - Hovedbryter av/pd
T T - HI1 - Signallampe "maskin p&”
| I ] H2 - Signallampe "maskin klar”
H3 - Signallampe "maskin gér”
0 = " = 0 =
$3 - Trykknapp "start vask”

Oppstart av maskinen:

Sjekk at maskinen er rengjort og at vaskearmer roterer fritt, sett p& plass alle deler
inne i maskinen(siler, overlgpsrer etc.).

Lukk dgren og vri Q1 fil gnsket program.

0 - Maskin avslatt

I - Program 1 — 90sek(kun for & skylle av)

! - Program 2 — 120sek(normalt program)

[} - Program 3 — 180sek(for veldig uren oppvask)
oo - Uendelig program(makstid 480sek)

Lampe H1 lyser og maskinen fyller seg automatisk opp.
N&r lampe H2 lyser er maskinen klar til bruk.

For & starte vaskeprogrammet, trykk inn $3.

Maskinen starter né en ny syklus hver gang man trykker inn $3.
Det anbefales & bytte vann minimum 1 gang pr dag.

Temme og sla av maskinen:

Lukk opp daren & ta ut siler og overlapsrer av maskinen, maskinen tammer seg nd selv.

For & temme maskiner med tammepumpe, dpne daren, trykk og hold inne $3 i 5 sekunder.
Maskinen tgmmer seg nd selv i 2 minutter og 20 sekunder.

N&r maskinen er ferdig & temme seg, kan maskinen sldes av med & frykke pd Q1

Rengjer siler, overlgpsrer, vaskearmer og skyll tilslutt innvendig i vasktanken.
Sett pd plass alle deler inne i maskinen(siler, overlagpsrer etc.).

Maskinen er n& klar til for bruk neste dag.
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